


Pabrik Semen yang Pertama 
di Asia Tenggara



Tahun 1910

Berdiri

Sejak 1998 

Kap.3.000.000/th

Sejak  2017

Kap. 1.500.000/th

Ind. VI

Sejak  2016

Kap. 900.000/th

Cement Mill 
Dumai

8.900.000 ton semen per tahun

Total Kapasitas Semen

- 99,9% PT Semen Indonesia (persero) Tbk.

- 0,01% Koperasi Keluarga Semen Padang

Pemegang Saham

Padang, Sumatera barat

Lokasi

Sejak  1910

Berhenti operasional Tahun 1999

Indarung I

Ind. V

Sejak 1979

Kap. 720.000/th

Ind. II

Sejak 193

Kap. 860.000/th

Ind. III

Sejak 1993

Kap. 1.920.000/th

Ind. IV



18 Maret Pabrik Semen 

didirikan dengan nama 
NV Nerderlandsche Indische 

Portland Cement Maatschappij

Pabrik Indarung I beroperasi 

dengan kapasitas 

22.900 ton/tahun

1913

1910

Peningkatan Pabrik Indarung I 

menjadi 170.000 ton per tahun

1939

5 Juli : 

Nasionalisasi Pabrik 

1958
Menjadi Perseroan Terbatas 

dan peningkatan Kapasitas 

Pabrik Ind. I menjadi 300.000 

ton/thn

1971 - 1974

Pembangunan Pabrik 

Indarung II dg Kapasitas 

600.000 ton/tahun 

(beroperasi tahun 1979)

1975

Å Pembangunan Pabrik IIIA 

dan IIIB dg masing-masing 

Kapasitas 600.000 

ton/tahun

Å Ind. IIIA beroperasi 1984

Å Ind. IIIB beroperasi 1986

1981

Peningkatan Pabrik Ind. IIIB 

dinamakan Ind IIIC dg 

Kapasitas 1.620.000 

ton/tahun (selesai 1993)

1990 - 1993

Bergabung dalam Semen 

Gresik Group

1995

Pembangunan Pabrik Ind.V 

dg Kap. 2,3 juta ton/tahun 

beroperasi  tahun 1998

Penghentian operasional 

Pabrik Indarung I

1999
Konsolidasi internal, 

Financial Recovery & 

Optimaslisasi kapasitas 

pabrik menjadi 6,5 juta 

ton/tahun

2003 - 2011

Berdirinya induk perusahaan 

PT Semen Indonesia Persero 

TBK . Pembangunan Cement 

Mill Dumai dengan Kapasitas 

900.000 ton/tahun

2012

Pembangunan pabrik Indarung 

VI dengan kapasitas 1,5 juta 

ton/tahun. Beroperasi tahun 

2017, sehingga total kapasitas 

produksi Perseroan menjadi 8,9 

Juta ton/tahun.

2014

Sejarah Korporasi

1996



MEANING
Giving the Best to Build a Better Life

VISI
Menjadi perusahaan persemenan yang andal, unggul dan berwawasan lingkungan di 
Indonesia bagian barat dan Asia Tenggara

MISI
Å Memproduksi dan memperdagangkan semen dan produk terkait lainnnya yang 

berorientasi kepada kepuasan pelanggan
Å Mengembangkan SDM yang kompeten, professional dan berintegrasi tinggi
Å Meningkatkan kemampuan rekayasa dan engineering untuk mengembangkan industri 

semen nasional
Å Memberdayakan, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya perusahaan 

yang berwawasan dan lingkungan
Å Meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan memberikan yang terbaik 

kepada stakeholder



Operating Company Cement Producer

Tahun bergabung 
dengan SIG:

1995 2013 1995 2012 2019 2022



MANAJEMEN



Indrieffouny Indra

Direktur Utama

Oktoweri

Direktur Keuangan & Umum

Pri Gustari Akbar

Direktur Operasi

Mohammad Agus Samsudin

Komisaris Utama

Werry Darta Taifur

Komisaris

Khairul Jasmi

Komisaris

MANAJEMEN



Competence & Core Business

General Support

Production Support

Production

Fungsi dilaksanakan oleh SIG

Tambang & Pengolahan Bahan 
Baku

Produksi Terak Produksi
Semen

Inbound Logistic

Pengadaan

Communication & Corp 
Legal

Financial HR Internal Audit
Inkubasi Pengembangan 

Bisnis
Sistem Manajemen IT

QA & SHE Pemeliharaan
Renbang 
Produksi

Distribusi

Outbound 
Logistic

Sales & Marketing



Proses Produksi
Gambaran Proses Produksi Semen

End 
Product

Raw Mix 

Batubara

Klinker

ÅKlinker
ÅGypsum
ÅLimestone
ÅPozzolan
ÅFly Ash



FUNGSI Mixing, Grinding, Drying Raw Material 

Peralatan Utama 

RAW MILL



FUNGSI
Primary Firing, terjadinya Reaksi Sintesa 
(Pembentukan unsur Semen)

KILN



CEMENT MILL

FUNGSI Proses Penggilingan Akhir



PRODUK 
SEMEN PADANG



DUPRO ULTRAPROEZPROSEMEN PCC



SEMEN PCC

ULTRAPRODUPRO

Å Konstruksi umum untuk semua mutu beton
Å Perumahan dan bangunan bertingkat
Å Struktur jembatan
Å Struktur jalan beton
Å Komponen bangunan lainnya : Polongan, 
Å Batako, Acian, Paving Block, Plesteran, dll

EZPRO



ULTRAPRODUPRO

EZPRO

SEMEN PCC

Mudah dikerjakan dan memiliki daya rekat tinggi, 
mempermudah proses pengerjaan sebuah konstruksi dan 
hasil akhir beton yang kuat serta permukaan lebih halus

Cocok untuk kebutuhan konstruksi beton umum 
(jalan,drainase), tanggul, stabilisasi tanah



ULTRAPROSEMEN PCC EZPRO

DUPRO

Menghasilkan beton dengan panas hidrasi rendah dan 
ketahanan optimal terhadap sulfat serta klorida

Cocok digunakan untuk pekerjaan konstruksi beton dengan 
volumetrik besar atau yang terpapar dengan lingkungan 
ekstrim dan terendam air



SEMEN PCC EZPRO DUPRO

ULTRAPRO

Memadukan kemudahan pengerjaan dan hasil akhir dengan 
kekuatan maksimal sehingga cocok untuk konstruksi kokoh 
yang membutuhkan kuat tekan awal dan akhir yang tinggi 

Cocok untuk aplikasi pekerjaan beton dengan spesifikasi kuat 
tekan di atas fc' 35 Mpa serta industri drymix struktural

PRODUCT NON CEMENT



PRODUCT NON CEMENT



POROUS CONCRETE
BATU SPLIT WORKSHOPSEPABLOCK

Jenis beton  khusus  berporos  yang 
memungkinkan  penyerapan  air 
dari  permukaan  beton  menuju  
tanah 

Jenis batuan  : Basalt
Ukuran yang dihasilkan  :

  0 т 10 mm
10 т 20 mm
20 т 30 mm
30 т 50 mm

Jasa rekayasa untuk pabrikasi 
memenuhi kebutuhan internal 

maunpun eksternal

Semen Padang Bata Interlock,  
Dimana setiap  bata saling 
mengunci  seperti  Lego sehingga 
Pembangunan lebih  efektif  dan 
efisien



Quality Control & Quality Assurance



Saluran Distribusi

Pabrik indarung
II,III,IV,V dan VI

Kereta api

PP Indarung

PP Teluk Bayur

Curah

Truk kapsul

Bag 

Bag 

Curah 

Eksport  

Domestik

Eksport 

Eksport 

intercompany FOB   

FOB   

FOB   

Sumbar 

Ridar  

Jambi   

Sumbar 

Ridar  

Jambi   

Sumut 

Bengkulu  

Sumsel   

Sumut 

Sumsel   

Bengkulu  

Lampung  

Babel   

Kepri    

Aceh    

PP aceh    

PP sumut 

PP Kepri    

PP Bengkulu  

PP Lampung  

PP Dumai  



Dermaga Teluk Bayur

Public Port

Loading Rate bag : 700 tpd/crane

Loading Rate clinker : 1000 tph

Loading Rate curah : 1000 tph

Special Terminal for Cement

Silo Clinker
Tot. Capacity : 50.000 ton

9 Unit of Silo
Tot. Capacity : 90.000 ton



Wilayah Pemasaran & Fasilitas Distribusi

PP Teluk Bayur

9 Unit Silo
Kap.94.800 ton

6 Packer
3x100 tph
3x120 tph

PP Malahayati

1 Unit Silo
Kap. 6.000 ton

1 Packer
120 tph

PP Lhokseumawe

2 Unit Silo
Kap. 5.800 ton

2 Packer
2x80 tph

PP Batam

1 Unit Silo
Kap 10.000 ton

1 Packer
80 tph

PP Dumai

1 Unit Silo
Kap 10.000 ton

2 Packer
2x120 tph

PP Lampung

1 Unit Silo
Kap 10.000 ton

1 Packer
120 tph

PP Bengkulu

2 Unit Silo
Kap 6.000 ton

1 Packer
120 tph

PP Indarung

14 Unit Silo
Kap. 134.700 ton

10 Packer
10x120 tph

PP Tj Priok

2 Unit Silo
Kap 20.000 ton

2 Packer
2x120 tph

PP Ciwandan

1 Unit Silo
Kap 10.000 ton

1 Packer
120 tph

34
307.300 Ton Kap. Silo Semen

Unit Silo

10 Lokasi Packing Plant

3 Dermaga Khusus
(1 TUKS, 2 Tersus)

27 Unit Packer



Ekspor Semen Padang

Bangladesh

Srilanka

Maldives

Australia



JEMBATAN BARELANG BATAM

KELOK 9 SUMBAR

MAHAKARYA



UNTUK INDONESIA

MUSEUM  TSUNAMI ACEH

MASJID RAYA SUMBAR



JEMBATAN 
GENTALA 

ARASI JAMBI

JEMBATAN SIAK



I N D A R U N G  1

INDARUNG 1
KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL

�^


